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SNÖKROK & 

SNÖRASKROK 
Flyttar snön på taket 

TJB Snökrok och Snöraskrok  

placeras på taket enligt bild för 

att fördela snön på taket. 

Snökrok är lämplig som snö-

glidhinder och Snöraskrok är 

lämplig som ishinder i samband 

med snörasskydd. Ej godkänd för 

infästning av livlina. 

Åtgång ca 3-4 st/kvm, se tabell: 

Artikelinformation: 

Artnr Snökrok        Artnr Snöraskrok 

500030   t-röd                  501020    svart 

      501030    t-röd 

                    501050    grå 

Höjd: 65 mm      75 mm   

    

 

Tak
lutn
ing 
gra-
der 

  Snözon    

 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

An-
tal 

snö
kro
k / 
m2 

20 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 

25 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 

30 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,8 3,2 

35 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,7 2,9 3,3 

40 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 3 3,4 

45 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 3 3,1 3,6 

50 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,7   

55 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 4 4,1 4,3 4,4 4,8   

60 3,3 3,6 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 5,1   
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