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Prestandadeklaration (DoP) 
Nr. 02056.001.20130630

1. Produkttypens unika identifkationskod: AC350.

2. Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning som mojliggor identifering av byggprodukter i 
enlighet med artikel 11.4:

Produktnamn Produktnummer Matt

Arvo Bitumivuoraushuopa 
1,25x24m

06920 1,25 m x 24 m

AC350 1,25x30 01100525 1,25 m x 30 m

AC350 1,25x15 01100555 1,25 m x 15 m

##### ##### #,## m x ## m

3. Byggproduktens avsedda anvandning: Vindskydd for vaggar, STANDARD: EN 13859-2.

4. Tillverkare: Tectis Oy
Mankimiehentie 19, 02780 Espoo
tel: +358 9 4393 460
e-post: info@tectis.f
www.tectis.f

6. Systemet for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda: AVCP 3 (EN 13859-2)

7. VTT Expert Services Oy (NB 0809) har utfort produktens typtest (Initial Type Test, ITT) enligt system 3 och 
utfardat testrapport nr VTT-S-03925-13.

9. Angiven prestanda 

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad 
teknisk specifkation

Brandtekniskt beteende Klass F

EN 13859-2:2010

Vattentathet Klass W2

Ånggenomgang (Sd) 0,11 (0,10…0,12) m

Draghallfasthet i langdriktning
Brottojning i langdriktning
Draghallfasthet i tvarriktning
Brottojning i tvarriktning

230 N/50mm ±15%
2,3 % ± 0,2
120 N/50mm ±15% 
3,4 % -0,5/+0,8 

Rivhallfasthet i langdriktning (spik)
Rivhallfasthet i tvarriktning (spik)

14 N ±8
13 N ±8

Flexibilitet i kyla NPD 

Foraldring med UV och varme:
- Vattentathet 
- Draghallfasthet i langdriktning
- Draghallfasthet i tvarriktning

Klass W2
160 N/50mm ±50% 
84 N/50mm ±50% 

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 overensstammer med den prestanda som anges i 
punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren:

I Esbo den 30. augusti 2016

_________________________
Thomas Virtanen
Verkstallande direktor 
Tectis Oy

Tectis Oy, Mänkimiehentie 19
FIN-02780 Espoo, Finland
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